
ANSES À MUCOSECTOMIE TRESSÉES

BRIN
SPIRALÉ 
ROTATIVE

Référence Désignation
Anse Cathéter

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(cm) 

CJ-ADR2-23-230-NG20

SpiralSnare 

20 25 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-NG25 25 35 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-NG30 30 48 2,3 230
Diamètre du canal opérateur : ≥ 2,8 mm

Quantité minimale de livraison : 10

Référence Désignation
Anse Cathéter

Diamètre du 
brin (mm)

Largeur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(cm) 

CJ-DADR-23-230-O25B Two in One  
Double taille - monofilament 0,3 15 et 20 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-MFO20 Anse 
ovale monofilament 0,3 20 2,3 230

Diamètre du canal opérateur : ≥ 2,8 mm
Quantité minimale de livraison : 10

TWO IN ONE
DOUBLE TAILLE

MONOFILAMENT
SIMPLE

Anses diathermiques à mucosectomie : Dispositifs médicaux de classe IIb - Fabriqués par Jiangsu Vedkang (Chine) - Marquage CE 
accordé par TÜV Rheinland, N° d’organisme : 0197 - Importés par Vytil

Sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation (mode d’emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice

1 CHAMBRE
AVEC OUTIL DE RÉCUPÉRATION

2 TIROIRS AMOVIBLES
AVEC OUTIL DE RÉCUPÉRATION

- Récupération en flux continu, 
- 5 chambres détachables,

- Filtres amovibles,
- Position sans filtre entre 

chaque compartiment.

- Récupération à l’unité,
- Surface de filtration ultra 
large,
- Loupe supérieure.

- Récupération en flux continu,
- 2 tiroirs amovibles,

- Étanchéité maintenue,
- Surface de filtration maximale,

- Loupe supérieure.

5 CHAMBRES

Référence Désignation Quantité minimale 
de livraison

VTL/PT-01 Piège à polypes - 1 chambre 50

VTL/PT-02 Piège à polypes avec 2 tiroirs 20

VTL/PT-04 Piège à polypes - 4 chambres 25

VTL/PT-05 Piège à polypes - 5 chambres 25

VTL/PT-01 et VTL/PT-02 : Dispositifs médicaux de classe I - Fabriqués par Suzhou GZM Medical (Chine) - CE en auto-certification - 
Importés par Vytil
VTL/PT-04 et VTL/PT-05 : Dispositifs médicaux de classe I - Fabriqués par Changzhou Intl. Trade & Enterprises Cooperative (Chine) - 
CE en auto-certification - Importés par Vytil

Sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation (mode d’emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice
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- Récupération en flux continu, 
- Chambres détachables 
individuellement,
- Filtre total de sécurité.

4 CHAMBRES

ANSES POUR RÉSECTION ENDOSCOPIQUE
& PIÈGES À POLYPES

Octobre 2021

Distributeur
LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Gallieni
Tél : +33 (0)1 49 88 01 01 • Fax : +33 (0)1 48 59 70 72

info@lifeurope.com • www.lifeurope.com

Certifié ISO 9 001,13 485 & 14 001

Distributeur
LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Gallieni
Tél : +33 (0)1 49 88 01 01 • Fax : +33 (0)1 48 59 70 72

info@lifeurope.com • www.lifeurope.com

Certifié ISO 9 001,13 485 & 14 001

A
N

SE
S 

D
IA

TH
ER

M
IQ

U
ES

 À
 M

U
C

O
SE

C
TO

M
IE

ANSES À MUCOSECTOMIE MONOFILAMENTS

SPIRALSNARE 



POLARSNARE

- Anse multibrins de section très fine pour une coupe nette ;
- Anse diamant et cathéter à haute densité permettant d’optimiser 
l’appui sur la paroi pour une résection monobloc des petits 
polypes;
- Rotation 1:1 pour un positionnement précis.

 
BRIN 

30% PLUS 
FIN*

PolarSnare : Dispositif médical de classe IIb - Fabriqué  par Jiangsu Vedkang (Chine) - Marquage CE accordé par TÜV Rheinland, N° 
d’organisme : 0197

Sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation (mode d’emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice

Référence Désignation
Anse Cathéter

Diamètre du 
brin (mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Longueur  
(cm)

CJ-CS-23-230-D10 PolarSnare 0,28 10 20 2,3 230

CJ-CSR-23-230-D10
PolarSnare 

rotative
0,28 10 20 2,3 230

* qu’une anse diathermique classique (0,45 mm)
Diamètre du canal opérateur : ≥ 2,8 mm

Quantité minimale de livraison : 10

1 2 3 4
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BRIN 
TRESSÉ 

CONDENSÉ

ANSE MULTIBRIN

ANSE MONOFILAMENT

MONO- 
FILAMENT

*Une connaissance des principes techniques et des indications cliniques des résections de polypes avec ou sans courant 
d’électro-coagulation est nécessaire avant l’utilisation de ces produits.
Prospective, randomized comparison of 2 methods of cold snare polypectomy for small colorectal polyps, Graham &co, Gastrointest 
Endosc 2015;82:686-92, Gastrointest Endosc 2015 ; 82, No. 4 : 2015

Référence Désignation
Anse Cathéter

Diamètre du 
brin (mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(cm) 

CJ-ADR-23-230-HCO06* Anse mixte 
multibrin 0,36 6 10 2,3 230

CJ-ADR-23-230-HCO10* Anse mixte 
multibrin 0,36 10 15 2,3 230

CJ-ADR-23-230-HCO15* Anse mixte 
multibrin 0,36 15 20 2,3 230

Diamètre du canal opérateur : ≥ 2,8 mm
Quantité minimale de livraison : 10

Référence Désignation
Anse Cathéter

Diamètre du 
brin (mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Longueur 
(cm) 

CJ-ADR-23-230-MFO10* Anse mixte 
monofilament 0,3 10 15 2,3 230

CJ-ADR-23-230-MFO15* Anse mixte 
monofilament 0,3 15 20 2,3 230

Diamètre du canal opérateur : ≥ 2,8 mm
Quantité minimale de livraison : 10
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Anses mixtes : Dispositifs médicaux de classe IIb - Fabriqués par Changzhou Jiuhong (Chine) - Marquage CE accordé par TÜV 
Rheinland, N° d’organisme : 0197 - Importés par Vytil

Sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation (mode d’emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice

HEXAGONALE CROISSANT

Anses diathermiques : Dispositifs médicaux de classe IIb - Fabriqués par Jiangsu Vedkang (Chine) - Marquage CE accordé par TÜV 
Rheinland, N° d’organisme : 0197 - Importés par Vytil

Sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation (mode d’emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice
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Référence Désignation
Anse Cathéter

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Longueur  
(cm)

CJ-ADR-23-230-O10

Anse 
ovale standard

10 15 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O15 15 20 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O20 20 25 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O25 25 35 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O30 30 45 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O35 35 50 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O40

Anse ovale grande taille

40 60 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O45 45 65 2,3 230

CJ-ADR-23-230-O50 50 70 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-O10

Anse 
ovale rotative

10 15 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-O15 15 20 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-O25 20 25 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-O20 25 35 2,3 230

CJ-ADR2-23-230-O30 30 45 2,3 230

CJ-ADR2-23-300-O30 30 45 2,3 300

CJ-ADR-23-230-H15

Anse hexagonale

15 20 2,3 230

CJ-ADR-23-230-H25 25 35 2,3 230

CJ-ADR-23-230-H30 30 45 2,3 230

CJ-ADR-23-230-H35 35 50 2,3 230

CJ-ADR-23-230-C15
Anse croissant

15 / 2,3 230

CJ-ADR-23-230-C25 25 / 2,3 230
Diamètre du canal opérateur : ≥ 2,8 mm

Quantité minimale de livraison : 10

OVALE
EXISTE EN VERSION ROTATIVE


